
Deklaracja właściwości
użytkowych

Oxal TKM-HS
Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: IN0078009

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu produktu

Oxal TKM-HS

2. Zastosowanie(-a) -

3. Producent MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy

4. Upoważniony przedstawiciel MC-Bauchemie Müller GmbH & Co, KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop/Niemcy

5. System AVCP System 2+

6. Norma zharmonizowana DIN EN 998-2: 2017

7. Jednostka notyfikowana Stowarzyszenie Monitoringu i Certyfikacji Materiałów Budowlanych Nadrenii
Północnej-Westfalii e. V.
ID kod 0778
Stowarzyszenie Monitoringu i Certyfikacji Materiałów Budowlanych Północ e. V.
ID kod 1106
BAU-ZERT Ost e. V. Stowarzyszenie Nadzoru i Certyfikacji Wyrobów Budowlanych
Wschód
ID kod 0790
Bayer, Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e, V,
ID kod 1497
Stowarzyszenie monitorujące materiały budowlane Transportbeton - Mörtel Mitte e. V.
ID kod 1568
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8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe AVCP Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Zawartość chlorków ≤ 0,10 % masy

System 2+ DIN EN 998-2: 2017

Trwałość (odporność na mróz) Ze względu na istniejące do-
świadczenia odpowiednie dla
umiarkowanych warunków wg
DIN EN 998-2:2010 przy pra-
widłowym zastosowaniu.

Wytrzymałość na ściskanie M5

Siła wiązania Charakterystyczna początko-
wa wytrzymałość na ścinanie:
0,15 N/mm² (wartość tabela-
ryczna)

Przewodność cieplna ≤ 0,83 W/(mK) dla P=50 %
≤ 0,93 W/(mK) dla P=90 %
(wartość tabelaryczna wg EN
1745)

Absorpcja wody ≤ 0,40 kg/(m² x min0,5)
(wartość tabelaryczna)

Przepuszczalność pary wodnej 15/35 (wartość tabelaryczna)

Reakcja na ogień Klasa A1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i zmienionym rozporządze-
niem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bottrop, 19.03.2024
(Miejsce i data wydania) (Unterschrift)

Załącznik Załącznik Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właści-
wości użytkowych jest
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II
w załączeniu.
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