strona: 1/11

Karta charakterystyki
zgodnie z dyrektywa 1907/2006/WE, art. 31

Data druku: 16.01.2026 Numer wersji 43 (zastepuje wersje 42) Aktualizacja: 16.01.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Emcekrete 60 F

- Numer artykutu: 1015
- 1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub

mieszaniny oraz
zastosowania odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie preparatu dry mortar

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/ Dostawca MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Pradzynskiego 20
63-000 Sroda Wikp.
Polska

Tel.: +48 61 2864 500
Fax: +48 61 2864 514

- Komérka udzielajaca
informacji: Laboratorium Czynne w godz. 8:00-15:00
msds@mc-bauchemie.pl
- 1.4 Numer telefonu
alarmowego: Tel.: ++48 (0) 61 2864525
Tel.: +48612864565

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami
CLP.
- Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

2

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
(cigg dalszy na stronie 2)
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Karta charakterystyki
zgodnie z dyrektywa 1907/2006/WE, art. 31

Numer wersji 43 (zastepuje wersje 42) Aktualizacja: 16.01.2026

Nazwa handlowa: Emcekrete 60 F

- Sktadniki okreslajgce
niebezpieczenstwo do

etykietowania:

- Zwroty wskazujgce rodzaj

zagrozenia

- Zwroty wskazujgce Srodki

ostroznosci

- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

-PBT:
- vPvB:

(ciag dalszy od strony 1)

Cement portlandzki
Pyty z produkcji cementu portlandzkiego

H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

P261 Unikac¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/
rozpylonej cieczy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyjgcé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo
usungc. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P321 Zastosowac okre$lone leczenie (patrz na
etykiecie).

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjgc¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem.

P403+P233 Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.

Nie ma zastosowania
Nie ma zastosowania

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis:

Mieszanina sktadajgca sie z nizej wymienionych sktadnikow.

- Skfadniki niebezpieczne:

CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Piasek kwarcowy 30-60%
substancja z okre$long na poziomie Wspoélnoty wartos$cig
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy

CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

Cement portlandzki 30-60%

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

CAS: 68475-76-3
EINECS: 270-659-9

Pyty z produkcji cementu portlandzkiego >1-<2,5%

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

- Wskazéwki dodatkowe: Petna tresc¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen

znajduje sie w rozdziale 16.

PL—
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

- Wskazowki ogdine: W przypadku wszystkich $rodkéw pierwszej pomocy: przestrzegac
zasad samoobrony i skonsultowac sie z lekarzem!

- po wdychaniu: Usungc¢ ludzi z zapylonego obszaru.

- po stycznosci ze skoérg: Zdjg¢ mocno zabrudzong odziez. WyczySci¢ duzg iloscig wody z
mydfem.

- po stycznosci z okiem: Ptukac¢ przez 10 minut pod biezgcg wodg przy otwartych
powiekach. Zawsze skonsultuj sie z okulistg!

* po spozyciu: NIE wywotywac¢ wymiotéw. Przeptukac usta wodg. Wymagana

pomoc medyczna.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:  Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- 5.2 Szczegoblne zagrozenia
zZwigzane z substancja lub
mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie
ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

- 6.1 Indywidualne $rodki

ostroznosci, wyposazenie

ochronne i procedury w

sytuacjach awaryjnych Nie konieczne
- 6.2 Srodki ostroznosci w

zZakresie ochrony

Srodowiska: Szczegoine srodki nie sg konieczne.
- 6.3 Metody i materiaty

zapobiegajace

rozprzestrzenianiu sie

skazenia i stuzace do

usuwania skazenia: Zdjg¢ mechanicznie.
- 6.4 Odniesienia do innych
sekcji Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz
rozdziat 8.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci

dotyczace bezpiecznego

postepowania Unikac tworzenia sie pytu! Unikac¢ rozpylania gotowego do uzycia
produktu cementowego! Unika¢ kontaktu z oczami i skorg!
Doktadnie my¢ rece po zakonczeniu pracy i przed kazdg przerwg!
Uzywacé produktéw do pielegnacji skéry! Zmienia¢ mocno
zabrudzong odziez! Zmienia¢ odziez po zakonczeniu pracy!
Naktadac ttustg mas¢ ochronng na skoére przed rozpoczeciem
pracy i po kazdej przerwie. Przestrzegac ograniczen w pracy!

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Magazynowanie:
- Wymagania w stosunku do
pomieszczen magazynowych
i zbiornikéw: Worki przechowywac szczelnie zamknigte; chroni¢ przed wilgocig i
wodg!
Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete w dobrze
wentylowanym i o$wietlonym pomieszczeniu. Dostep tylko dla
wyspecjalizowanego personelu.
Nie przechowywa¢ w pomieszczeniach socjalnych, rekreacyjnych
lub sanitarnych ani na klatkach schodowych, korytarzach, drogach
ewakuacyjnych i ratunkowych, przejsciach, korytarzach i
przestrzeniach zamknietych.
- Wskazéwki odnosnie
wspolnego skfadowania: tgczne zakazy sktadowania obowigzujg od catkowitej iloSci
sktadowania wynoszgcej 200 kg.
Nie przechowywac razem z nastepujgcymi substancjami LGK: 1;
6.2, 7
Przechowywanie z substancjami o nastepujgcych LGK jest
moZzliwe tylko w warunkach okre$lonych w TRGS 510: 4.1A; 5.1C
- Dalsze wskazowki odnosnie

warunkow skfadowania: Przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu.
- Klasa skfadowania: 13

PL—
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczgce kontroli
- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 14808-60-7 Piasek kwarcowy
NDS ‘ NDS: 0,1 mg/m®
CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki
NDS|NDS: 6* 2** mg/m®
*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna
- Wartosci DNEL
CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki
Wdechowe ‘ DNEL ‘ 1 mg/m® (pracownik (dtugotrwale))
- Wskazéwki dodatkowe: Podstawag byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne Srodki
kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i
higieny: Nie przechowywac zywnoS$ci, nie jeSc, nie pic, nie wachac ani nie
pali¢ w miejscu pracy!
Unikac kontaktu z oczami i skorg!
Doktadnie my¢ rece po zakonczeniu pracy i przed przerwami!
Uzywacé produktéow do pielegnacji skéry po pracy (krem
nawilzajgcy).
Zmieniac i czys$ci¢ mocno zabrudzong odziez!
Zmienia¢ odziez po zakonczeniu pracy!
Naktadac ttustg masc¢ ochronng na skoére przed rozpoczeciem
pracy i po kazdej przerwie.
- Ochrone dréog oddechowych Do pracy przy wiekszym obcigzeniu pytem klasa filtra czgstek
statych P2
- Ochrona rak: Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢, czy stan rekawic ochronnych
odpowiada przepisom.
- Materiaf, z ktorego wykonane
sg rekawice Rekawice bawetniane impregnowane nitrylem.
- Czas penetracji dla materiatu,
Z ktérego wykonane sa

rekawice Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne
- Ochrona skory: Robocza odziez ochronna
- Ochrone skoéry Uzywayj ttustej masci ochronnej na wszystkie odkryte czesci ciata!

pL—
(ciag dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 9: Wtlasciwosci fizyczne i chemiczne

- Ogdlne dane

- Kolor:

- Zapach:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

- Temperatura zapfonu:

“pHw 20 °C

- Lepkosé:

- Lepkos$¢ kinematyczna

-dynamiczna:

- Rozpuszczalnos$é

- Woda:

- Preznos¢ pary w 1732 °C

- Gestos¢ lub gestos$¢ wzgledna

- 9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Szary
Bez zapachu
Nie jest okres$lony

2230 °C (CAS: 14808-60-7 Piasek kwarcowy)
Nie ma zastosowania
11

Nie ma zastosowania
Nie ma zastosowania

Czesciowo mieszalny.
13,6 hPa (CAS: 14808-60-7 Piasek kwarcowy)

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie:

- Wlasciwosci wybuchowe:

- Gestos¢ w 20 °C: 2,77 g/lcm?®

- Charakterystyka czgsteczek Patrz punkt 3.
- 9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Postac: Proszek

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie grozi wybuchem.

-Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materiaty wybuchowe

- Gazy fatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajgce

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny fatwopalne

- tatwopalne ciafa stafe

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekie piroforyczne

- Substancje stafte piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emituja gazy fatwopalne

- Substancje ciekie utleniajace

- Substancje stafe utleniajace

- Nadtlenki organiczne

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiafy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢é

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki

ktorych nalezy unikac: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos$é

wystepowania

niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy

unikac¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty
rozkfadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki
Skérne LD50 2000 mg/kg (krolik)
Wdechowe | LC50/4 h|5 mg/l (szczur)
- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda
- Dziatanie zrace/draznigce na
skore Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/
dziatanie draznigce na oczy = Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajace na drogi

oddechowe lub skoére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie mutagenne na

komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe —

narazenie jednorazowe Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe —

narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(cigg dalszy na stronie 8)
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- Zagrozenie spowodowane
aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé¢

- Toksycznos$¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do

rozkfadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do

bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
-PBT: Nie ma zastosowania
- vPvB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego Produkt nie zawiera substancji o wtasciwo$ciach zaburzajgcych
gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdline: Nie dopusci¢ do przedostania sig w stanie nierozciericzonym lub w
duzych ilosciach do wéd gruntowych, wod powierzchniowych bgdz
do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie: Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadami domowymi. Nie
dopuscic do przedostania sie do kanalizacji.

- numer kodu odpadéw

17 00 00 |ODPADY Z BUDOWY | ROZBIORKI (WLACZNIE Z WYDOBYTA ZIEMIA Z MIEJSC
SKAZONYCH)
17 09 00 |inne odpady z budowy i rozbiorki
17 09 03*|inne odpady budowlane i rozbiérkowe (w tym odpady zmieszane) zawierajgce
substancje niebezpieczne
1500 00 | ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH

15 01 00 |odpady opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady
opakowaniowe)

(cigg dalszy na stronie 9)
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15 01 01 |opakowania z papieru i tektury

1500 00 | ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH

15 01 00 |odpady opakowaniowe (wifgczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady
opakowaniowe)

15 01 02 |opakowania z tworzyw sztucznych

HP4 Draznigce - dziatanie draznigce na skére i powodujgce uszkodzenie oczu
HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracja

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ poddane ponownemu
przetworzeniu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, ADN, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
-ADR, ADN, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania:
-ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegdblne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie ma zastosowania
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania
- UN "Model Regulation”: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
- Zastosowane przepisy
krajowe: 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich
mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322).
2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w

sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i
(ciag dalszy na stronie 10)
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mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U.

2012 Nr 0, poz. 445).

3. Rozporzgdzenie MGIPS dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217

poz.1833 wraz z pézn. zm.).

4. O8wiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
wejScia zmian do zatgcznikéw A i B umowy Europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR) sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia

1957 r. (Dz. U. 2011 Nr 110, poz. 641).

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z p6zn. zm).

6. Rozporzadzenie MOS z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie

katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

7. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/
WE dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/1565/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i

2000/21/WE

8. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

9. Rozporzgdzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH)

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gdérna wartos$¢ graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 11)
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- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego: Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposob ostateczny
wtasciwo$ci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

- Wydziaf sporzgdzajacy wykaz

danych: MC-Bauchemie SP.z o.0., ul. Pradzynskiego 20
63-000 Sroda/Wilkp., Tel 061/2864656
- Data poprzedniej wersji: 15.10.2021
- Numer poprzedniej wersji: 42
- Skréty i akronimy: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzgady docelowe (narazenie jednorazowe) —
Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku

do wersji poprzedniej
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