
Emcekrete B 60 A
Hydraulicznie wiążąca zaprawa do podlewek, napraw betonu oraz do kotwienia

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ■ Gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą
■ Dobre właściwości samopłynięcia
■ Wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość na zginanie i ściskanie
■ Bardzo dobra przyczepność do odpowiednio przygotowanych powierzchni betonowych i murów
■ Bezskurczowy
■ Odporny na działanie mrozu oraz soli odladzających
■ Nie zawiera chlorków

OBSZARY ZASTOSOWAŃ ■ Podlewanie/ zalewanie kotew maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych,
szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników oraz innych konstrukcji stalowych

■ Zalewanie kotew, stalowych elementów w betonie, spoinowanie powierzchni pomiędzy prefabrykatami
ew. pomiędzy prefabrykatami i świeżym betonem

■ Zgodnie z normą EN 206 nadaje się do zastosowania w następujących klasach ekspozycji: XC 1-4; XD
1-3; XS 1-3; XA 1-3 oraz XF 1-4

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
APLIKACJI

Wprowadzenie: do korzystania z informacji w pakiecie „Ogólne oznaczenia dotyczące stosowania, które
obejmują mas zalewowych” 
Mieszanie: aplikacja w ofercie „Ogólne oznaczenie dotyczące stosowania hydraulicznych mas zalewo-
wych”. 
Wbudowanie: dotyczy stosowania informacji w opisach „Ogólne znaczenie dotyczące stosowania, które
dodaje mas zalewowych”. 
Pielęgnacja: stosowania informacji w pakiecie „Ogólne znaczenie dotyczące stosowania, które dodaje
mas zalewowych”.

WAŻNE WSKAZÓWKI Należy stosować się do informacji zawartych w karcie „Ogólne wskazówki dotyczące zastosowania hyd-
raulicznie wiążących mas zalewowych”.
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DANE TECHNICZNE & CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU

Parametr Jednostka Wartość Komentarz
Proporcje mieszania części wago-

we
25 : 2,5 - 2,75 składnik proszkowy : woda

Czas obróbki1) min 30
Warunki obróbki °C ≥ 5 temperatura powietrza i podłoża
Zużycie kg/dm³ 2,09
Maksymalne uziarnienie mm 5
Wytrzymałość na ściskanie N/mm² EN 12190
24 h ≥ 55
28 d ≥ 75

Wytrzymałość na rozciąganie
przy zginaniu

N/mm² EN 12190

24 h ≥ 6
72 h ≥ 7
28 d ≥ 8

Odległość samopłynięcia mm > 550 po 5 minutach
Gęstość świeżej zaprawy kg/dm³ > 2,2

< 2,4
Grubość podlewki mm ≥ 15

≤ 200
Pęcznienie % 0,1 - 1

1) w 20°C

Zakładowa Kontrola Produkcji ISO 9001
Opakowanie 25 kg - worek

1 paleta - 42 worki
Spełnia wymagania normy EN 1504-6, 1504-3 (klasa R4)
Przechowywanie Powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu przez 12 miesięcy w oryginalnym, zamknię-

tym opakowaniu.
Usuwanie opakowań W trosce o środowisko opakowania należy dokładnie opróżniać. Puste opakowania należy przekazać

upoważnionym podmiotom zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące.
Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz stosowania w obiektach budowlanych. Przed zastosowa-
niem wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych, których właściwości i warunki odbiegają od standardowych, należy uprzednio uzyskać stosowne zatwierdzenie dla
odstępstwa ze strony uprawnionego projektanta lub inżyniera. Techniczne doradztwo specjalistów MC nie znosi ani nie zastępuje wymogów prawnych dla dokonywania
odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów ponosimy odpowiedzialność za po-
prawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo naszych współpracowników, odbiegające od
treści kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad wiedzy
technicznej. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyrobu budowalnego dostarczonego przez krajową spółkę handlową MC wskazaną w stopce dokumentu. Należy
uwzględnić, że specyfikacje danego wyrobu w innych krajach mogą się różnić, dlatego obowiązująca jest zawsze karta techniczna w odniesieniu do tego zakładu, w którym
dany wyrób został wytworzony. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej, data wydania znajduje się w stopce. Tym samym unieważnia się dotychczasowe
wydania karty i nie wolno ich stosować. Aktualna wersja karty wyrobu dostępna jest na naszej stronie internetowej. [2500029365]
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