
MC-DUR 1212 VB
Wytrzymała powłoka z żywicy epoksydowej

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ■ Dwuskładnikowa, pigmentowana powłoka z żywicy epoksydowej do zastosowań przemysłowych
■ Grubowarstwowa powłoka, którą można wypełniać i posypywać kruszywem suszonym ogniowo
■ Powłoka o podwyższonej odporności mechanicznej na zużycie i dobrej odporności chemicznej
■ Możliwość regulacji właściwości antypoślizgowych

OBSZARY ZASTOSOWAŃ ■ Powłoki podłoży mineralnych poddanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym
■ Powłoka do magazynów, pomieszczeń produkcyjnych, warsztatów, pomieszczeń sprzedażowych
■ Ekonomiczne uszczelnianie podłoży mineralnych
■ Do stosowania w przemyśle lub podobnych obszarach
■ REACH - określone scenariusze ekspozycji: okresowe wdychanie, przetwarzanie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
APLIKACJI

Przygotowanie podłoża / mieszanie
Patrz ulotka „Przygotowanie podłoża pod powłoki z żywicy reakcyjnej”. Patrz ulotka „Ogólne warunki ob-
róbki – żywice reaktywne”.
Podkład
MC-DUR 1200 VK, patrz: karta techniczna „MC-DUR 1200 VK”. 
Szpachlowanie i wyrównanie podłoża
Szpachlowanie składające się z MC-DUR 1200 VK i piasku kwarcowego suszonego ogniowo (uziarnienie
0,1 - 0,3 mm). Patrz w tym zakresie karta techniczna „MC-DUR 1200 VK”.
Nanoszenie
MC-DUR 1212 VB nakłada się najwcześniej 12 i najpóźniej 24 godziny po nałożeniu warstwy szpachlo-
wej za pomocą pacy stalowej/gumowej lubrakli i odpowietrza za pomocą wałka kolczastego. W przypad-
ku warstw o grubości powyżej 1 mm MC-DUR 1212 VB można uzupełnić piaskiem kwarcowym suszo-
nym ogniowo (0,1–0,3 mm) w proporcji mieszania 1 : 0,5 części wagowych. Następnie jeszcze świeże
powierzchnie należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym, wykonując ruchy krzyżowe. W celu uzyskania
powierzchni antypoślizgowej, wcześniej uzupełnioną powłokę w stanie świeżym posypuje się nadmiarem
(ok. 5–6 kg) piasku kwarcowego suszonego ogniowo (np. 0,3–0,8 mm lub grubszego). Po stwardnieniu
nadmiar piasku usuwa się i można nałożyć warstwę uszczelniającą. Warstwę uszczelniającą usuwa się
ostro po ziarnach kruszywa za pomocą gumowej szpachli i wygładza na krzyż za pomocą wałka z krót-
kim włosiem z owczej skóry.
Obróbka w obszarze pionowym
MC-DUR 1212 VB miesza się z ok. 3–5% wagowo środkiem stabilizującym MC-Stellmittel TX 19, aby
można było nakładać go szpachlą lub wałkiem.
Wskazówki szczególne
Zużycie, czas obróbki, możliwość chodzenia po powierzchni i osiągnięcie nośności zależą od temperatu-
ry i obiektu. Patrz w tym zakresie ulotka „Obróbka żywic reakcyjnych”. W odniesieniu do stałości koloru
partii należy zwrócić uwagę na pozostałe wskazówki w rozdziale „Obróbka żywic reakcyjnych”. Obciąże-
nia chemiczne i działanie światła mogą powodować zmiany koloru, które zazwyczaj nie mają wpływu na
przydatność do użytku. Powierzchnie narażone na obciążenia chemiczne i mechaniczne podlegają zuży-
ciu. Zaleca się regularną kontrolę i bieżącą konserwację. Aby uniknąć różnic w odcieniu, należy stosować
wyłącznie składniki podstawowe (A) z tej samej partii.
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DANE TECHNICZNE & CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU

Parametr Jednostka Wartość Komentarz
Proporcje mieszania części wago-

we
4 : 1 składnik bazowy : składnik utwardzający

Gęstość  (mieszanina) g/cm³ 1,46
Lepkość mPa·s 2 100 w 20°C i 50 % wzgl. wilgotności powietrza
Czas obróbki min
Pojemnik 12 kg około 35 w 20°C i 50 % wzgl. wilgotności powietrza
Pojemnik 30 kg około 25 w 20°C i 50 % wzgl. wilgotności powietrza

Wytrzymałość na ściskanie N/mm²
7 d około 55

Możliwość wchodzenia po
(mechaniczna)

h 12 w 20°C i 50 % wzgl. wilgotności powietrza

Obciążalność po (pełna) dni 7 w 20°C i 50 % wzgl. wilgotności powietrza
Warunki obróbki °C ≥ 10 ≤ 30 temperatura powietrza, podłoża i materiału

% ≤ 85 wzgl. wilgotność powietrza
K 3 powyżej punktu rosy

Zużycie kg/m²
Powłoka 1,46 na mm grubości warstwy
Powłoka zamykająca 0,4 - 0,6 na przejście technologiczne

Podane parametry techniczne są wynikiem badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w temp. 21°C
±2°C i względnej wilgotności powietrza 50%.

Czyszczenie narzędzi MC-Reinigungsmittel U
Kolor szary (MC-grau), RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, inne kolory na

zamówienie, Z uwagi na różnorodność surowców mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach kolo-
rów

Opakowanie pary pojemników 12 kg lub 30 kg
Przechowywanie Powinien być przechowywany w chłodnym (poniżej 20°C) i suchym miejscu przez 12 miesięcy w orygi-

nalnym, zamkniętym opakowaniu. Chronić przed przemarznięciem.
Usuwanie opakowań W trosce o środowisko opakowania należy dokładnie opróżniać. Puste opakowania należy przekazać

upoważnionym podmiotom zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.
Rozporządzenie UE 2004/42
(dyrektywa decopaint)

RL2004/42/EG All/j (500 g/l) ≤ 500 g/l VOC

Wskazówki dot. bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdującymi się na
etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki. GISCODE: RE90

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące.
Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz stosowania w obiektach budowlanych. Przed zastosowa-
niem wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych, których właściwości i warunki odbiegają od standardowych, należy uprzednio uzyskać stosowne zatwierdzenie dla
odstępstwa ze strony uprawnionego projektanta lub inżyniera. Techniczne doradztwo specjalistów MC nie znosi ani nie zastępuje wymogów prawnych dla dokonywania
odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów ponosimy odpowiedzialność za po-
prawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo naszych współpracowników, odbiegające od
treści kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad wiedzy
technicznej. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyrobu budowalnego dostarczonego przez krajową spółkę handlową MC wskazaną w stopce dokumentu. Należy
uwzględnić, że specyfikacje danego wyrobu w innych krajach mogą się różnić, dlatego obowiązująca jest zawsze karta techniczna w odniesieniu do tego zakładu, w którym
dany wyrób został wytworzony. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej, data wydania znajduje się w stopce. Tym samym unieważnia się dotychczasowe
wydania karty i nie wolno ich stosować. Aktualna wersja karty wyrobu dostępna jest na naszej stronie internetowej. [2600030700]

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 28 64 500
info@mc-bauchemie.pl · www.mc-bauchemie.pl

Karta techniczna
MC-DUR 1212 VB

06.02.2026 2 | 2


